
105 POM. OGÓLNE

35.95 PANELE

104 BIURO

12.64 PANELE

102 ŁAZIENKA

4.39 PŁYTKI

101 HOL

37.47 PŁYTKI

112 ŁAZIENKA "I"

6.37 PŁYTKI

111 ŁAZIENKA "I"

10.8 PŁYTKI

109 POKÓJ

13.91 PANELE

110 KORYTARZ

12.81 PŁYTKI

114 ŁAZIENKA "I"

10.95 PŁYTKI

115 POKÓJ

13.23 PANELE

116 POKÓJ

16.3 m

2

106 POKÓJ

18.61 PANELE

107 POKÓJ

15.79 PANELE

108 POKÓJ

16.7 PANELE

123 KUCHNIA

23.6 PŁYTKI

121 KORYTARZ

6.82 PŁYTKI

119 POM. GOSP.

2.06 PŁYTKI

117 KORYTARZ

10.08 PŁYTKI

113 SZATNIA

6.12 PŁYTKI

118 POKÓJ

16.45 PANELE

120 MAGAZYN

11.32 PŁYTKI

122 BIURO

10.14 PANELE

103 KORYTARZ

14.12 PŁYTKI

RZUT I PIĘTRA

07/2018
Rozbudowa i przebudowa budynku

Zielona Góra ul. Głowackiego 8B

dz. nr 26/5

2
Data:

Skala:

Podpis:

Nr rys:

Podpis:

Temat:

Sprawdził:

Projektował:

1:100

K

K

K

K

LEGENDA:

- powrót instalacji CO

- zasilanie instalacji CO

- istniejące grzejniki

- projektowane grzejniki

grzejnik do demontażu

grzejnik do demontażu

UWAGA:

1. przewody CO prowadzić podposadzkowo

2. przewody CO ocieplić warstwą otuliny Themraflex

3. nieopisane odcinki instalacji CO wykonać z rur o przekroju 16x2,0

mgr inż. Bożena Markowska

upr. bud. nr 16/ 2000/GW w specjalności

instalacyjnej bez ograniczeń

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

grzejnik do demontażu

grzejnik do demontażu

16x2,0
16x2,0

16x2,0
16x2,0

16x2,0
16x2,0

16x2,0
16x2,0

16x2,0
16x2,0

16x2,0
16x2,0

+20°C

Φ=965 W

CV11/600 1100mm

Φ=790 W

CV11/600

Φ=1360W

CV11/600

Φ=1180 W

CV11/600

1600mm900 mm

+20°C

+20°C

+20°C

Φ=1360W

CV11/600 1600mm

Φ=875 W

CV11/600 1000mm

Φ=1710W

CV11/600 2000mm

+20°C

+20°C

+24°C

+20°C

Φ=260W

CV11/600 400mm

1400mm

Φ=425W

SAN11 06 1134 mm

Φ=588W

SAN11 09 1134 mm

+24°C

Kolorem niebieskim zaznaczono urządzenia/przybory sanitarne projektowane

Kolorem czerwonym zaznaczono urządzenia/przybory sanitarne istniejące

16x2,0
16x2,0

mgr inż. Anita Nowak

upr. bud. 17/2000/GW w specjalności

instalacyjnej bez ograniczeń
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